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Eventos relevantes
Demoliciones a causa de sismo:



Red Estatal de 
Microondas

Durante el desastre natural del
19 de septiembre del 2017 La red
estatal de microondas de la
UAEM permitió la comunicación
ininterrumpida de las unidades
académicas fuera del campus
central, aun cuando en esos
mismos sitios los principales ISPs
dejaron de funcionar por más de
15 días.



DISPOSITIVOS CAPA2

Proyectos de la Red Lógica UAEM

ESTADOANTERIOR

2 switches de distribución relizando funciones

de Core.

Multimarca en Switches de Acceso

Red “Plana”

Cambio de mas de 200 Switches de acceso para

homologar la RedUAEM



Remplazo de equipo con 
limitantes para el ancho de banda 
de no mas de 1200Mbps.

Adquisición de Firewall  de Borde
• Actualización de firewall de seguridad perimetral 

con capacidad limitada en sesiones y con soporte 
de enlaces de no más de 300 Mbps por firewall de 
nueva generación con soporte adecuado de 
numero de sesiones actuales y enlaces WAN de 
1Gbps así como 10Gbps.

• Unificar hardware de borde en un solo dispositivo
• Control de Aplicaciones
• IPS (Intrusion Prevention System)
• AntiVirus
• URL (Filtrado web)
• QoS (Calidad de Servicio)



RedUAEM e IPv6
• La UAEM desde su origen, a

funcionado mediante el esquema
de direccionamiento IP de redes
Versión 4 al igual que la mayoría
del sector publico y privado que
usa internet.

• El día 18 de diciembre del 2015
la UAEM adquiere su bloque IPv6,
prefijo /48.



El día 18 de diciembre del 2015 la UAEM adquiere su bloque
IPv6, prefijo /48.



Metas
2023



Actualización de la red telefónica 
UAEM



Crecimiento y actualización de red LAN



NOC/SOC UAEM

Centro de monitoreo de red (NOC) en el campus central de la UAEM el cual permite el 
monitoreo de toda la infraestructura de RedUAEM 7x24x365.



MiniGrid Morelense



MiniGrid Morelense



Retos para obtener y mantener 
bloques IPv4

• Lista de espera de 5 a 7 años. + periodo de 
cuarentena meses adicionales para limpiar 
de su uso previo

• mantener infraestructura/equipos NAT
• Bloqueo a otros servicios (innovación)
• Latencia 
• Costo en nubes al usar IPv4



Retos para desplegar IPv6

• Proceso de adquisición del bloque
• Adquisición de infraestructura (Red 

servicios, etc)
• Capacitación
• Socialización 
• Seguimiento de las mejores practicas



Beneficios de obtener bloque IPv6

Contar con el recurso que permita soportas 
las aplicaciones actuales y futuras de las 
comunicaciones mundiales

LACNIC
Recursos de capacitación para 
asociados
Especializaciones ISP, Campus y 
Data Center






